PREMEX

ENVASE PREMEX MORTERO
INFORMACION TECNICA
GRUPO BLOCKMEX

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

PREMEX MORTERO ES UN DISENO DE MORTERO PARA ALBANILERIA PREMEZCLADO A BASE DE
CEMENTO PORTLAND Y ARENA CRIBADA CON EXCELENTES PROPIEDADES DE ADHERENCIA,
RESISTENCIA Y DURABILIDAD QUE SOLO NECESITA AGREGAR AGUA PARA UTILIZARSE.

USOS Y APLICACIONES

PREMEX MORTERO ES UN PRODUCTO ELABORADO PARA COLOCACION DE PIEZAS DE BLOCK,
LADRILLO, ADOBLOCK 0 PIEDRA EN MUROS ESTRUCTURALES, POR SUS PROPIEDADES CEMEN-
TANTES PUEDE UTILIZARSE EN REPARACIONES LIGERAS DE MUROS POR FISURAS, RELLENAR
OQUEDADES Y EMPLASTES LIGEROS.

MODO DE USO
« VACIE EL CONTENIDO DEL SACO DE 50 KG SOBRE UNA CARRETILLA LIMPIA Y LIBRE DE CON-

TAMINANTES
« VIERTA 8L DE AGUA LIMPIA Y MEZCLE CON PALA HASTA LOGRAR UNA MEZCLA HOMOGENEA
« SE PUEDE AGREGAR COLOR (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE)

VENTAJAS

- PRODUCTO LISTO PARA USARSE SOLO AGREGANDO AGUA

« DE FACIL Y PRACTICO USO

« MANTIENE LA MISMA CALIDAD DE MEZCLA EN SUS OBRAS

« DISMINUYE EL TIEMPO DE EJECUCION

« CONTROLA DESPERDICIO DE MATERIAL

« FACIL DE ALMACENAR

» CUMPLE LAS NORMAS ESTABLECIDAS PARA MORTEROS EN CONSTRUCCION

« SE PUEDE AGREGAR COLOR (CONSULTAR ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE)

RECOMENDACIONES

« AGREGADA EL AGUA TIENE UN TIEMPO MAXIMO DE USO OPTIMO DE 45 MINUTOS
« St RECOMIENDA UN GROSOR DE JUNTA NO MAYOR A 1CM

« EVITE DEJAR EL MORTERO PREPARADO AL SOL

« ALMACENAJE BAJO TECHO Y LIBRE DE HUMEDAD
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SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, DESDE 1973

ADVERTENCIA: PRODUCTO PUEDE
CAUSAR IRRITACION EN LOS 0J0S Y LA PIEL.

SOD

ESPECIFICACIONES TECNICAS (A REVISAR Y ANALIZAR)

* COMPONENTES: CEMENTO PORTLAND, ARENA CRIBADA

« RESISTENCIA A LA COMPRESION: 180 KG/CM?

- TEMPERATURA DE APLICACION 16°C A 40°C

- PROPORCION DE AGUA: 8L POR SACO DE 50 KG

« PRESENTACION: SACO DE 50 KG

- RENDIMIENTO EN BLOCK COMUN DE 15 CM. UN PROMEDIO DE 35 PIEZAS POR SACO DE 50 KG
« RENDIMIENTO EN LADRILLO DE 14 CM. 50 PIEZAS POR SACO DE 50 KG

« ALMACENAJE: HASTA 3 MESES EN UN LUGAR SECO EN ENVASE CERRADO

PRECAUCIONES
NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NINOS, EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0J0S ENJUAGUE CON

ABUNDANTE AGUA Y CONSULTE A SU MEDICO. UNA VEZ MEZCLADO EL PRODUCTO CON AGUA
INICIA EL PROCESO DE FRAGUADO (ENDURECIMIENTO) POR LO QUE SE RECOMIENDA MEZCLAR
SOLO LA CANTIDAD A UTILIZAR AL MOMENTO.

GARANTIA

TODOS LOS COMPONENTES Y PROCESO DE PRODUCCION DE PREMEX MORTERO SON DE
OPTIMA CALIDAD Y CUMPLEN CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN LA REPUBLICA MEXICANA
Y SE GARANTIZA SOBRE EL CORRECTO USO Y ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, EL USO
CORRECTO DEL PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, EL FABRICANTE NO SE HACE
RESPONSABLE POR USOS QUE CONTRAVENGAN LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECGIDAS. EN
CASO DE RECLAMACION ES NECESARIO PRESENTAR COMPROBANTE DE COMPRA Y PONERSE
EN CONTACTO CON EL FABRICANTE PARA UNA INSPECCION Y DESLINDAR RESPONSABILIDA-
DES. LA GARANTIA DE ESTE PRODUCTO CONTEMPLA UNICAMENTE LA REPOSICION DE PRO-
DUCTO, CUALQUIER OTRO CONCEPTO COMO ACARREO Y MANO DE OBRA CORRE POR CUENTA
DEL CLIENTE. ESTA GARANTIA ES VALIDA HASTA 30 DIAS DESPUES DE SU COMPRA.
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